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หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลัง

3.1 การใชน้ ้า
3.1.1 มาตรการหรอืแนวทางใช้น ้า มีคว ามเ หม า ะสม กับ ส้านั กง า นจ ะต้อ งประก อบ ไป ด้วย รายละเอียด

ดังนี 
1)  การสร้างความตร ะหนั กใ นก ารใชน้ ้ า รณรงค/์ประชาสัมพันธ์การประหยั ดน ้ า
2 )  การก้าหนดเวล าการใ ช้น ้ า เชน่ ตารางการท้าความส ะ อา ดห้อ งน ้ า เพื่อให้ผู้ปฏิบัติดูแลความ

สะอาดท ุก วัน และการก้าหนดเ วลา ก ารเป ิด-ป ิดเค รื่อ งปรับ อาก าศ เนื่องจาก ระบ บ เค รื่องป รับ อากาศ
ซ ิลเล อรข์องอาคารต้องใช้น ้ าในก ารท้าคว า ม เย ็น

3)  การก้าหนดรูปแบบ การน้าน ้ากล ับ ม าใช้ ใหม ่  ก ารน้าน ้าเสียท ี่ผ่านการบ้ าบ ัดก ลับ มาใ ช้เพื่อก าร
รดน ้าตน้ไ ม้ น ้าท ิ งที่ผ่านก ารบ ้าบ ัดจาก ระบ บ บ ้าบ ัดน  ้าเส ียแบ บ  onsite treatment ของส้านัก วิท ย
บ ริการฯ  จะถ ูก ส่งไป บ ้าบ ัดใ นระบบ บ ้าบ ัดน  ้าเส ียแบ บ บ ึงป ระดิษ ฐ์ (Constructed Wetland) ของ
มหาวทิ ย าลัย ด้านหล ังอ า ค ารท ี่ตั งขอ งส้ านั กวิทย บ ริการฯ ซ ึ่งส้านักจะท ้าการสูบน ้าจ า กบ ึงป ระดิษฐ ์
ก ลับ มาใชเ้พ ื่อรดน ้าต้นไม ้และสน ามห ญ ้ าใน บ ริเวณพ ื นท ี่โดย รอบ อาคาร 

4)  การเป ลี่ยนอุปกรณ์ประหยัด น ้า กรณีทีอุ่ป ก รณ์ช้ารุด และจ้าเป ็นต้องเป ลี่ยนใหม่ ให้พจิารณา
จัดหาอุป ก รณท์ ี่ประหยัดน ้าทดแทน เชน่ ก๊อก ป ระหย ัดน  ้า ชักโ ครก ป ระหยัดน ้า หัวฉีดป ระหยัดน ้า     
โ ถ ป ัสสาวะชาย ป ระหยัดน ้า

ภาพท่ี 1 มกีารรณรงค์/ประชาสัมพันธ์การประหยัดน ้าติดภายในห้องน ้าทุกห้อง



ภาพท่ี 2 มกีารรณรงค์/ประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยเฟซบุก๊ (Facebook)

ภาพท่ี 3 มกีารรณรงค์/ประชาสัมพันธ์เป็นวดีีโอสั นๆ ชวนประหยัดพลังงานงา่ยๆ ใ น 1 นาที 
ผ ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยเฟซบุก๊ (Facebook)



ภาพท่ี 5  แบบฟอร์มตารางกา รท้าความสะอาด ห้องน ้า ภายในฟอร์มจะ มใี ห้ลงชื่อ
ผู้ปฏบัิตงิาน และผู้ตรวจสอบ

ภาพท่ี 4 การลา้งภาชนะ ทีละเยอะๆพร้อมกันในแตล่ะวันเพื่อประหยัดน ้า



ภาพท่ี 6 มกีารก้าหนดเวลาการเปิด -ปิดเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจาก ระบบ
เครื่องปรับอากาศซิลเลอร์ของอาคา รตอ้งใชน้ ้าใ นการท้าความเย็น

ภาพท่ี 7 ก้าหนดผ ู้รับผ ิดชอบประจ ้าห้องน ้าชาย -หญิง ใ นแต่ละชั นของส้านัก วทิยบริการฯ 
และก้า หนดผู้ตรวจสอบการท้าความสะอาด



ภาพท่ี 8  บ่อพัก ของส้านัก วทิยบริการและเทคโ นโลยสีารสนเทศ

ภาพท่ี 9 ก า รบ้าบัดจากระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบ onsite treatment ของส้านัก วทิยบริการฯ จ ะ ถูก
ส่งไปบ้าบัดในระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบบงึประดิษฐ์ (Constructed Wetland) ของมหาวิทยาลัย

ด้านหลังอาคา รท่ีตั งของส้านัก วทิยบริการฯ 



ภาพท่ี 10 ส้านักวทิยบริการฯ จะ ท้ากา รสูบน ้าจ ากบึงประดิษฐ์กลับมาใ ชเ้พื่อรดน ้า ตน้ไม้
และ สนามหญา้ใ นบริเวณพื นท่ีโดยรอบอาคาร 

ภาพท่ี 11 สุขภัณฑ์ประหยัดน ้า ภายในห้องน ้าชาย - หญิง 



ภาพท่ี 12 ก๊อกน ้าอัตโนมัติ/ก๊อกน ้าเซ็นเซอร์ เปิดปิดอัตโ นมัติโดยไ มต่อ้งสัมผสั

ภาพท่ี 13 เมื่อย่ืนมอืในระยะตรวจจับของเซ็นเซอร์ น ้าจ ะไ หลออกจาก ก๊อก 
และน ้าจ ะหยุดไหลภายใน 0.5 -2 วนิาที หลังจาก น้ามอืออก


