
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบหลักฐานหมวดที่ 5 ตัวชี้วัด 5.5 – 5.5.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.5.3 (1) มีการติดตั้งและเตรยีมอุปกรณ์ดับเพลิง  

  มีการติดตั้ งถังดับเพลิงสีแดงจ านวน 13 ถัง  ถังดับเพลิงสี เขียวจ านวน 5 ถั ง                  

สายฉีดน้ าจ านวน 13 จุด ซึ่งเพียงพอต่อการใชง้าน การตดิตั้งเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

 

 
 

 
 

ภาพแสดงที่ตั้งถังดับเพลิง 

 

 



5.5.3 (2) ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเตือนและต้องพร้อมใช้งาน 

  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเตือนภัย 

และตัวดักจับควัน ทั่วทั้งอาคาร กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถแจง้เตอืนภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  

 

ภาพระบบสัญญาณแจ้งเตือนภัย 

 

 

ภาพตัวดักจับควัน 



5.5.3 (3)  มีการตรวจสอบข้อ (1)-(2) และหากพบว่าช ารุดจะต้องด าเนิน             

การแจ้ง ซ่อมและแก้ไข  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ท าการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงเป็น

ประจ าทุกเดือน  โดยมีนายเจริญชัย  พันธ์ศรี เป็นผู้รับผิดชอบหลัก วิธีการตรวจสอบโดยการยกถังขึ้น

แล้วกลับหัวคว่ าลงเพื่อฟังว่าสารเคมีที่อยู่ในถังยังสามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่ โดยเสียงที่ได้ยินจะมี

ลักษณะเหมือนทรายขนาดเล็กไหลตกลงมา และเมื่อตรวจสอบแล้วให้ท าการลงรายมือชื่อก ากับใน

แบบฟอร์มดว้ย 

 

ภาพการตรวจสอบประจ าเดือนของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

ภาพการตรวจสอบโดยบริษัท 



      

   

ภาพถ่ายการตรวจถังดับเพลิง 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

การรายงานตรวจสอบถังดับเพลงิ 

 

 



5.5.3 (4) พนักงานจะต้องเข้าใจถงึวิธีการใช้และตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและ

สัญญาณแจ้งเตือนอย่างน้อยร้อยละ 75 จากที่สุ่มสอบถาม 

– สัมภาษณ์บุคลากร – 

 

5.5.3 (5) ไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ดับเพลิง และสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

 

 
 

 
 

ภาพแสดงพื้นที่ตั้งถังดับเพลิง สายดับเพลิงที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง 


