
  5.5.3 ความเพียงพอและการพร้อมใช ้งานของอุปกรณ์ระบบดับเพลงิและ 

ป้องกันอัคคีภัย และระบบสัญญาณแจ้ง เหตุเพลิงไหม้ และร้อยละของพนักงาน 

ทราบวิธีการใช้และตรวจสอบอุปกรณ์ ดังกลา่ว (สุ่มสอบถามอย่างน้อย 4 คน) 

  ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงและสำยฉีดน้ ำดับเพลิงและตูเ้ก็บสำย รวมถึง 

ถึงสัญญำณแจง้เตอืนอันประกอบด้วย สัญญำณแจ้งเตือนไฟไหม้ ตัวดักจับควัน ในแตล่ะช้ันของพื้นที่ 

อำคำรซึ่งส ำนักวิทยบริกำรฯ โดยได้จัดท ำป้ำยกำรใช้งำนอุปกรณ์ดับเพลิงอย่ำงชัดเจนซึ่งในจุดที่ติดตัง้ 

อุปกรณ์ดังกล่ำวไม่มีสิ่งกีดขวำงอันเป็นอุปสรรคในกำรใช้งำน โดยส ำนักวิทยบริกำรฯ มกีำรตรวจสอบ 

อุปกรณ์ดังกล่ำวโดยบริษัทผูต้ิดตัง้ 

  1. ภำพตัวอย่ำงอุปกรณ์ดับเพลิงและสำยฉีดน้ ำดับเพลิงและตู้เก็บสำย สัญญำณแจ้งเตอืนไฟ

ไหม้ ตัวดักจับควัน ขั้นตอนกำรใชง้ำน 

    

 



2. กำรตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและสำยฉีดน้ ำดับเพลิงและตู้เก็บสำย 

  2.1 กำรตรวจสอบโดยบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2  กำรตรวจสอบโดยส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

 

 



3.  การตรวจซ่อมอุปกรณ์ดับเพลงิ 

 



 

 

 



ภาพถ่ายการตรวจซ่อมอุปกรณ์ดับเพลิง 

    

      

 


